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Terminal V17

Funktionell, flexibel, robust




ACCESS SOLUTIONS | TERMINAL

Terminal V17

Flexibles Kassen- und Ticketterminal

> Funktioneller Aufbau sédmtlicher Bezahlprozesse
> 17" Full HD Touch Screen
> Robustes Design fiir den Einsatz im iberdachten AuBenbereich

Vielfdltige
Bezahlméglichkeiten

EC-/Kreditkarten-Terminal
mit PIN-PAD, Minz- und
Banknotenakzeptator,
NFC und Prepaidfunktion.
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Terminal V17

H Das flexible Terminal V17 ermdglicht Ihren Kunden
eine einfache, intuitive und benutzerfreundliche
Bedienung. Es ist jederzeit verfiigbar und entlastet
somit das Personal effektiv.

SerienmadBige Ausstattung:

Stahlgehause elektropoliert mit

integrierter Heizung. 17" Touch Screen.
Patentierte Verriegelung des

Automaten garantiert hochste Sicherheit.
Integrierter grafikfahiger Ticket-/Bondrucker.
LAN-Schnittstelle fir Datenaustausch.
Remote Zugriff, Software ETISS ERP.

Einsatzbereiche

Kantinen, Schwimmbader, Krankenhauser,
Freizeitparks, Golfplatze, Museen, Arenen,
Tourismuskarte, Seilbahnen, Kinos, Indoor-
Freizeitanlagen, Kundenkarten, Besucher-

management

Ausfiihrung Bezahlsysteme

- Banknotenleser mit/ohne Wechselfunktion
+ Mlnzakzeptor inkl. Wechselfunktion
- Bargeldloses Bezahlsystem inkl. NFC

Ausfiihrung Ticket- u. Printsysteme

+ RFID-Papierticketausgabe
- RFID-Leser
+ Barcode- und QR-Leser

+ NFC + Drucker fur Papierarmband
+ Cash-Box verriegelbar - Quittungsdrucker
+ Token - Ticketdrucker
Zubehér -
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- Uberdachung $ =
+ Sonderlackierung Gehause N
+ Individuelle Beklebung E
- Thermopapierrollen (80mmx110m); Leporello fur (-

Papiertickets; Leporello Sonderformate (auf Auftrage)
- RFID Ausweiskarten (Mifare)
+ Reinigungskarten fir Banknotenleser

Erweiterung POS system (Handkasse) und Webshop Y L400*

Technische Daten

Nenn-Netzversorgung £ 230V~ 50 Hz, 4A

Nennleistung / netzseitige Absicherung : max. 1050 W
Erfolderliche Netzwerkleitung LAN (bei Kreditkarte 2 Leitungen physikalisch getrennt)
Schutzklasse | (Schutzerdung) nach EN 61140 (VDE 0140-1)
Schutzart nach EN 60529 (P20
Aufstellungsort Indoor + tberdachter AuBenbereich (-20°C bis +450C)
Display Touchscreen 17"
Montage auf FFB mit Schwerlastanker

: Leergewicht (ohne Minzen) @ 200kg

Terminal V17 A

¢ Stahl, Kunststoff-Pulver-beschichtet i auf Anfrage
Wahrung Jede Landeswahrung

{ Wechselgeldriickgabe In Miinzen
Automatische Riicksartierung (V]

¢ Remote-Zugang C

Optional: Kreditkartenannhme (V)

Optional: Banknatenannahme/-riickgabe (V]

Optional: Bestand- und Analysesoftware ERP @ LAN erforderlich
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DEUTSCHLAND

Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-StraBBe 4
89340 Leipheim

Phone +49(0)8221/729-0

info@wanzl.com
www.wanzl.com

OSTERREICH

Wanzl Gesellschaft mbH
FachmarktstraBe 10
2334 Vosendorf

Phone +43(0)1/6162546

at@wanzl.com
www.wanzl.com

Wanzl weltweit

e Hauptsitz

* Niederlassungen
o Vertretungen

K] ovoilube Linkedf

SCHWEIZ

Wanzl (Schweiz) AG
Industrie Hegi 2
9425 Thal

Phone +41(0)71/8869010

info.ch@wanzl.com
www.wanzl.com

MaBe in mm, MaBangaben annahernd,

Farben ahnlich RAL, Konstruktionsanderungen vorbehalten.

Abbildungen kénnen Sonderausstattung enthalten.
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