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Un train intralogistique pour le transport de matériel 



Plateau roulant WBR

> Le dispositif d’attelage permet un transport en train intralogistique 

> La surface de chargement est adaptée aux dimensions des bacs Euro normalisés 

> Empilables pour un rangement gain de place

LOGISTICS + INDUSTRY | MANUTENTION

Deux en un : plateau de transport et chariot pour préparation de commandes

Équipement de série : plateau en grille fil. Timon 
d’attelage pour le couplage de plusieurs plateaux 
roulants.

Il est possible d’atteler jusqu’à six plateaux roulants 
pour former un train intralogistique. Le châssis de base 
peut également être livré sans timon d’attelage. 

Dispositif d’attelage

WBR 1
600 x 400 mm

WBR 3
800 x 600 mm

WBR 2
800 x 400 mm

La surface de chargement 
des plateaux roulants est 
adaptée au transport de 
bacs Euro normalisés.

Bacs Euro normalisés

Roues : 2 roues fixes et 2 roues pivotantes,  
bande de roulement élastique, bleu.
Revêtement de surface : zingué-brillant.

Il est possible d’empiler 
jusqu’à dix plateaux rou-
lants en alternant le sens 
des plateaux. 

Empilables pour un gain de place



Équipements optionnels

WBR 1 WBR 2 WBR 3

Réf. modèle de base 06.64 810.50-V001 06.64 820. 50-V001 06.64 830.50-V001
A, longueur (mm) 600 800 800
B, largeur (mm) 400 400 600
C, hauteur (mm) 147 147 147
Ø des roues (mm) 100 100 100
Capacité de charge max. par plateau roulant à l’arrêt (kg) 150 150 150
Capacité de charge max. par plateau roulant dans un train intralogistique (kg) 100 100 100
Capacité de charge max. totale dans un train intralogistique (kg) 600 600 600
Poids (kg) 7,8 9,5 10,5
Nombre max. autorisé de plateaux roulants empilés 10 10 10

Accessoires

Joues latérales 77.81 463.50-0000 77.81 463.50-0000 77.81 576.50-0000

Platines d’adaptation (le jeu) 
pour le montage des joues latérales sur le châssis de base

77.02 928.50-0000 77.02 928.50-0000 77.02 928.50-0000

Traverse métallique 
pour la stabilisation des joues latérales

77.81 689.50-0000 77.81 802.50-0000 77.81 802.50-0000

Tablette fil, à accrocher 77.81 915.50-0000 77.82 028.50-0000 77.82 141.50-0000

Tablette fil, à visser 77.82 254.50-0000 77.82 367.50-0000 77.82 480.50-0000

Écritoire
125 x 150 mm, plaque métallique avec revêtement noir foncé mat

77.56 264.95-9098 77.56 264.95-9098 77.56 264.95-9098

Écritoire, à accrocher
Inclinaison variable, avec pince pour formats jusqu’à DIN A4

00.50 007.95-0000 00.50 007.95-0000 00.50 007.95-0000

Panier fil pour petits articles
l 235 x p 170 x h 135 mm, largeur maille 5 x 5 mm, revêtement thermolaqué
Couleur noir profond RAL 9005

00:14 378.76-9005 00:14 378.76-9005 00:14 378.76-9005

Les joues latérales sont fixées 
au châssis de base au moyen de 
platines d’adaptation. Une traverse 
métallique ou une tablette à visser 
stabilise l’ensemble.

Joues latérales (en option)

Des tablettes fil à accro-
cher ou à visser sont dispo-
nibles en accessoires pour 
joues latérales.

Tablettes fil (en option)

A

C

B

Une plaque métallique recou-
verte d’un revêtement noir est 
fixée à la joue latérale. Écriture 
à la craie. 

Écritoire (en option)

Grâce à la maille étroite du 
panier (5 x 5 mm), vos petits 
articles y sont parfaitement 
rangés. 

Panier fil (en option)

avec joues 
latérales :
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