
Der Kommissionierwagen KT3
MATERIAL HANDLING | KOMMISSIONIEREN

Frei konfigurierbar und schnell geliefert!

Versand innerhalb 

von 15 Werktagen!



Der Kommissionierwagen KT3

MATERIAL HANDLING | KOMMISSIONIEREN

Versand innerhalb von 

15 Werktagen nach 

Auftragsbestätigung!

Bestellen Sie noch heute Ihren individuellen Kommissionierwagen!

Sobald wir Ihren Auftrag bestätigt haben, werden Ihre 
Wagen zusammengestellt und montiert. Wir garantieren 
Ihnen, dass die Wagen anschließend innerhalb von fünf-
zehn Arbeitstagen bei uns in den Versand gehen.

Mit unserem Schnell-Lieferprogramm können Sie bis 
zu 25 Kommissionierwagen KT3 bestellen. Ganz egal, 
ob jeden Wagen mit gleicher oder unterschiedlicher 
Ausstattung. Bei uns können Sie Ihren Fuhrpark nach 
Belieben und Einsatzzweck zusammenstellen.

Serienmäßige Ausstattung: Untergestell aus Vierkant-
rohr mit eingeschweißtem Bodenrost. Seitenteile aus 
Vierkant rohr rahmen mit Drahtgitter, in Untergestell ein-
gesteckt und verschraubt. 

Rollen: 4 Wanzl-Lenkrollen Ø 125 mm, Lauffläche Gummi. 
Inkl. Abweisringe aus Gummi. Alternativ mit Lenkrollensatz 
mit 2 Feststellern oder 2 Bockrollen.

Oberfläche: Hochglanz-verzinkt-chromatiert.

Das Basismodell

Länge (mm) 900 1.300 1.700
Tragkraft gesamt (kg)

Basismodell mit Rückwand 200 300 300
Basismodell ohne Rückwand 100 150 150

Tragkraft pro Etage (kg) 75 75 75

Serienmäßig: 
4 Qualitätslenkrollen 

von Wanzl

Frei konfigurierbar!

Hier geht's zum Online-
Konfigurator für eine 
Voransicht Ihres 
gewünschten Wagens!

Alternativ: 
2 Lenkrollen mit 
Feststeller oder 

2 Bockrollen

https://www.wanzl.com/kt3


Ihre Ausstattungsmöglichkeiten im Schnell-Lieferprogramm

1 Ab 50 kg Beladung oder Verwendung einer Leiter muss ein Statikelement verwendet werden.
2 Das Schnell-Lieferprogramm beinhaltet nur Gitteretagen ohne Aufkantung.
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Länge 900 | 1.300 | 1.700 mm Breite 467 | 625 mm Höhe 1.630 | 1.830 mm

Die Grundmaße

467 | 625 mm

Das Verbindungsrohr wird am 
oberen Ende zwischen die beiden 
Seitenteile eingeschraubt.

Statikrohr

Die Gitteretage wird zwischen die bei-
den Seitenteile am oberen Ende einge-
schraubt. Maschenweite 100 x 30 mm.

Eingeschraubte Etage 2 

Statikelemente 1

Abklappbare Leiter aus 
Metall mit drei Tritten.

Leiter

Einhängbar. Der Neigungs-
winkel kann verstellt werden. 
Mit Klemmleiste.

Schreibplatte

Weiteres Zubehör im Schnell-
Lieferprogramm

Mechanische Ausführung. 
Der Wagen lässt sich auf 
der Stelle um 360° drehen.

5. Rolle

Aus Stahlrohr mit Kunststoff 
ummantelt. Farbe: RAL 5002 
Ultramarinblau und RAL 3000 
Feuerrot.

Griffbügel (Paar)

Die Gitterrückwand 
verleiht dem Wagen 
mehr Stabilität und 
verhindert ein 
Durchrutschen der 
Ware. 
Maschenweite  
50 x 50 mm.

Rückwand 

Die Gitteretagen können in 
der Höhe in 50-mm-Abständen  
eingehängt werden.
Maschenweite 100 x 30 mm.

Gitteretage 2

Nichts Passendes dabei? Unser umfangreiches Zubehör-
sortiment mit Standardlieferzeit finden Sie unter 
www.wanzl.com/kt3



SCHWEIZ
Wanzl (Schweiz) AG
Industrie Hegi 2
9425 Th al

Phone  +41 (0) 71 / 886 90 10

info.ch@wanzl.com
www.wanzl.com

ÖSTERREICH
Wanzl Gesellschaft mbH
Fachmarktstraße 10
2334 Vösendorf

Phone  +43 (0) 1 / 616 25 46

at@wanzl.com
www.wanzl.com

DEUTSCHLAND
Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim

Phone +49 (0) 82 21 / 7 29-0

info@wanzl.com
www.wanzl.com

Wanzl weltweit
Hauptsitz
Niederlassungen
Vertretungen
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material-handling.DE@wanzl.com
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